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PRZEDLUZENIA KOMINOWE

1. PRZEDLUZENIE KOMINOWE PROSTOKATNE
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2. PRZEDLUZENIE KOMINOWE PROSTOKATNE Z DASZKIEM
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Przedtuzenie kominowe prostokatne z daszkiem stuzy do zabudowy istnie-
jacych kominéw ceramicznych o nietypowych wymiarach. Przedtuzenie po-
winno by¢ przymocowane do betonowej czapki kominowej zgodnie ze sztuka
budowlana poprzez elementy montazowe takie jak: kotki, wkrety.
Zastosowanie:

zakonczenie tradycyjnych przewodéw kominowych ceramicznych
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Przedtuzenie wykonywane jest na indywidualne zamowienie klienta. Nalezy
podaé wymiary AxB, wysoko$¢ H = 1000 (500 lub 250mm) oraz materiat z ja-
kiego ma by¢ wykonane.
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3. PRZEDLUZENIE KOMINOWE OKRAGLE Z DASZKIEM
PKO D/H-a-s
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Przedtuzenie kominowe okragte stuzy do zabudowy istniejacych kominéw ce-
ramicznych o nietypowych wymiarach. Przedtuzenie powinno by¢ przymoco-
wane do betonowej czapki kominowej zgodnie ze sztukg budowlana poprzez
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