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Elastyczna rura karbowana wykonana z wysokiej jakości 

polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD) o średnicy 

zewnętrznej 75 mm. 

 Antybakteryjna warstwa wewnętrzna o skuteczności 

99%, potwierdzona w niezależnym badaniami 

laboratoryjnym. Dodatek Ultrafresh®. 

 Wysoka elastyczność pozwalająca na łatwe 

prowadzenie przewodów wentylacyjnych, bez użycia 

kolan. 

 Gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje opory 

przepływu i ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń. 

 Bardzo dobre tłumienie hałasu dzięki dwuściennej 

budowie rury. 

 

RURA 75 HEATPEX ARIA 
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WYMIARY MATERIAŁ MASA NR KATALOGOWY 

Średnica 

zewnętrzna 

A 

Średnica 

wewnętrzna 

B 

Długość zwoju PE-HD 

 

0,273 kg/m 

 

PE-HD 

 

76 mm 62,5 mm 50 m 

RURA 75 HEATPEX ARIA 
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Jednostkowy spadek ciśnienia - Rura 75 HEATPEX ARIA 

http://www.heatpex.pl/

