ia przez producenta. Niniejszego folderu nie wolno powielac w catosci badz w czesci bez wyraznej zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH.

) moga podlegac ni zmianom be;

btedow

Ze wagledu na postep techniczny i ciagte udoskonalanie naszych wyrobow dane techniczne zawarte w niniejszym katalogu (i

Pompy ciepta Aquarea All-in-One High Performance Generacji H
jednofazowe / tréjfazowe, typu split, grzewczo-chtodzace

1-strefowy modut hydrokit lub 2-strefowy wbudowany modut hydrokit

WH-UDO3HES-1
WH-UDOSHES-1

WH-UDO7HES-1
WH-UDO9HES-1

WH-UD1ZHES ~ WH-UD1ZHES
WH-UD16HES ~ WH-UD16HEB
WH-UDO9HES

Pompy ciepta Aquarea All-in-One High Performance Generacji H (zasilanie jednostki j) Tréjfazowe (zasilanie jednostki j)
Testaw KIT-ADCO3HES KIT-ADCO5HES KIT-ADCO7HES KIT-ADCOHES KIT-ADC12HES KIT-ADC16HES KIT-ADCYHES KIT-ADC12HES KIT-ADC16HE8
Yg;:'";i%;;‘;:’;@;’%‘g’]““ &l W 320 5,00 700 9,00 12,00 16,00 9,00 12,00 16,00
COP przy temp. +7°C (temp. wody grzewczej 35°C) | W/W 5,00 463 446 413 474 428 484 474 428
m;'"m;’:;:’;ﬁ%‘g'" & KW 320 420 455 670 1140 130 9,00 1140 1300
COP przy temp. +2°C (temp. wody grzewczej 35°C) | W/W 3,56 3N 3,34 313 3,44 328 359 3,44 328
}’gf:;'";i%;’:;:’;@;@‘g“c'}"" e Kw 320 420 5,15 590 10,00 140 9,00 10,00 1140
COP pray temp. -7°C (temp. vody grzeweze] 35°C) | WIW 269 259 268 25 273 251 28 i 257
‘m;‘":;;;m‘;m:m"‘& 30 W 320 450 6,00 7.00 1000 1220 700 1000 1220
EER przy temp. 35°C (temp. wody chtodniczej 7/12°C) W/W 3,08 2,69 2,63 243 281 2,56 317 2,85 2,56
:(‘}:ts;;;egvtmnném energetycznej przy temp. 35°C' / 55°C'/ 55°C2 Oad 4 Od OOd add dd4d oOad aoaaad aaa
Oznaczenie systemu przy temp. 35°C / 55°C° / / / / / / /| €= / /
Jednostka wewnetrzna (1 strefa) WH-ADCO309H3ES WH-ADCO309H3ES WH-ADCO309H3ES WH-ADCO309H3ES WH-ADC1216H6ES WH-ADC1216H6ES WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES
Jednostka wewnetrzna (2 strefy) WH-ADCO309H3ESB \WH-ADCO309H3ESB WH-ADCO309H3E5B WH-ADC0309H3E5B - - - - -
Poziom cisnienia 1 e/ ie | dB(A) 28/28 28/28 8/28 /28 33/33 33/33 33/33 33/33 3/3
Wymiary ‘ wys. x szer. x gteb. mm 1.800x598x717 1.800x598x717 1.800x598x717 1.800x598x717 1.800 x598x717 1.800 x598x717 1.800x598x717 1.800x598x717 1.800x598x717
Ciezar netto kg 124 124 124 124 124 124 126 126 126
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) | Umin 9.2 14,3 201 258 34,4 45,9 258 34,4 45,9
Moc j grzatki elektrycznej kw 3 3 3 3 6 ] 9 9 9
Pojemnos¢ L 185 185 185 185 185 185 185 185 185
wody °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Materiat zbiornika etrznego Stal ni Stal ni Stal ni Stal ni Stal ni Stal ni Stal ni Stal ni Stal ni
Jednostka zewnetrzna WH-UDO3HES-1 WH-UDOSHES-1 WH-UDO7HES-1 WH-UDO9HES-1 WH-UD12HES WH-UDT6HES WH-UDO9HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom ciénienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie | dB(A) W8/41 49148 50/48 51/50 52/50 55/54 51/49 52/50 55/ 54
Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie/chtodzenie | dB 64165 65/ 66 68/ 66 69/68 69/68 72172 68/67 69/68 72172
Wymiary wys. x szer. X geb. mm 622x824x298 622x824x298 795x900x320 795x900x320 1.340x900x320 1.340x900x320 1.340x900x320 1.340x900x320 1.340x900x320
Ciezar netto kg 39 39 66 66 101 101 107 107 107
. . kg 1,20 120 1,45 1,45 2,55 2,5 2,55 2,55 2,85
Czynnik chtodniczy (R410A)
1C0, g. 2506 2,506 3,028 3,028 532 5,32 5,32 5,32 5,32
Takres roboczy ‘lewnwlna temperatura otoczenia | °C -20 ~ +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +36 -20 - +35 -20 - +35 -20 - +35
Przytacze wylotu wody ‘ Ogrzewanie/chtodzenie | °C 25-55/5~20 25~55/5~20 25~55/5~20 25~55/5~20 25-55/5~20 25~55/5~120 25~55/5~20 25-55/5~20 25~55/5~20

1) Skala od 6 do A++. 2) Skala od G do A. 3) Skala od D do A+++.

(& GOOD DESIGN AWARD 2017

WYROZNIENIE GOOD DESIGN AWARD 2017: Jednostki wewnetrzne Generacii H typu All-in-One i split zostaty uhonorowane prestizowym wyrdinieniem

Good Design Award 2017.
c POMPA WODY 50[] e
Ol el & | o | 30 | &3 |eat

ErP55°C ErP 35°C CWU 55°C

(]
040
FILTR WoDY ZAWOR ZWROTNY

i

PRZEPLYWOMIERZ MOZLIWOSE
ELEKTRONICZNY PODEACZENIA KOTEA

B =2

2aawansowaNe opcie Jll STEROWANIE PRZEZ [l ~——————
STEROWANIA INTERNET KOMPATYB!

o<

BMS

5 LAT
RGN
s

INOSE

Lepsza wydajnosc  Lepsza wydajnos¢  Lepsza wydajnosc  Pompa z systemem W systemach j CWU. D jac Wirybie og Urzadzenia Wbudowany Caujnik przeptywu  Renowacje. Nowy sterownik  Internet Control ~ Kompatybilnosc. ~ 5-letnia
i wigksza wartosc. i wieksza iwieksza wartosc. Inverter+ pozwala Aquarea urzadzenia serii  pompa ciepta nawet do -20°C.  Generacji H zawér zwrotny.  wody - poczawszy Pompy ciepta indywidualny to system nowej  Jednostka gwarancja.
Do uzytku wartosc. Do Do uiytku obnizy¢ zuzycie  zabudowana jest  Aquarea dladomdw Aquarea mozna  Pompy ciepta wyposazone sa od Generacji H.  serii Aquarea 7 petnopunktowym, - generacji, wewngtrznama  Na wszystkie
w klimacie uiytku w klimacie w klimacie energii nawet pompa wody lasy ergooszczednych. —tez tanio pracujazpetng  w filtr wody (tatwy mozna podtaczy¢  podswi iwiaj port  sprezarki
umiarkowanym.  chtodnym. chtodnym. 30% w poréwnaniu A. GeneracjaH-  0d 3do 16 kW.  podgrzewac wodg, skutecznosci  dostep i montaz do istnieja et komunikacyj udzielamy petnej
Systemy Aquarea  Systemy Aquarea  Systemy Aquarea  z pompami automatyczne  Optymalnym wystarczy nawet wtedy, na zatrzaski). lub nowego kotta, o0 przekatnej 356 zdalne 3 piecioletniej
spetniaja spetniaja spetniaja niewyposazonymi  ustawienie biegu; wariantem dladomu  zainstalowa¢ kiedy temperatura uzyskujac cala. Menuw 10 pompa cieptaza  podtaczenie qwarancji.
/ymagani i i w i Generacje Fi G- wyposazonego opcjonalny na zewnatrz spada optymalny komfort jezykach - tatwa  posrednictwem  pompy ciepta
Dyrektywy ErP - Dyrektywy ErP Dyrektywy ErP falownikowe. 7 biegdw. w grzejniki zhiornik CWU. do -20°C. nawet przy bardzo  obstuga przez  potaczonego Panasonic do
wzakresie Klasy  w zakresie klasy ~ w zakresie klasy  Oznacza to korzysci kotemperaturowe niskich montera 2 Internetem systemu
As+. A+ A zaréwno dla lub ogrzewanie temperaturach na i uzytkownika. smartfona badZ  zarzadzania
uzytkownikow, jak podtogowe jest zewnatrz. Poczawszy od tabletuz systemem  budynkiem BMS.
i $rodowiska pompa Aquarea Generacji H. Android Lub i0S,
naturalnego. 0 wysokiej albo komputera
Sprawnosci. PC.
f bilnos¢ SG: Dzieki Aquarea HPM oferowane urzadzenia serii APPROVED PRODUCT
Aquarea (typu split i monoblok) posiadaja oznakowanie Smart Grid Ready nadane przez Niemieckie ] ’
ie Pomp Ciepta ( d Wa ). Oznaczenie to wskazuje, 7e urzadzenia e
serii Aquarea sa rzeczywiscie przystosowane do wspdtpracy z systemem sterowania inteligentna g k) ég

siecia

0. Certyfikat MCS nr HP00B6.

Panasonic

Zaloguj sie na stronie www.aircon.panasonic.pl i przekonaj sie, w jaki sposob
mozemy pomoc.
Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy

heating & cooling solutions

POMPY CIEPLA AQUAREA ALL-IN-ONE HIGH PERFORMANCE

www.eggeassociats.net
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POMPA CIEPLA
AQUAREA ALL-IN-ONE
HIGH PERFORMANCE
Kompaktowa,
wysokowydajna pompa
ciepta przeznaczona do
nowych instalacji i domow
energooszczednych
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heating & cooling solutions AQUAREA



MAKSYMALNY KOMFORT, EFEKTYWNOSC | NISKIE ZUZYCIE ENERGI s Atinne: ovasao e s sign -

potaczenie najlepszej technologii Hydrokit z wysokiej
jakosci bezobstugowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej,

4 powody, dla ktorych Aquarea jest najlepszym rozwiazaniem dla Twojego domu objetym 10-letnia gwarancjg. 10 (at gwarancjina zasobnik

wewnetrzny.
1 Szeroka gama urzadzen i inteligentne sterowanie 2 Energooszczednosc 3 Pomaga oszczedzaé 4 Mniejsza powierzchnia instalacji
Aquarea to nowatorski, energooszczedny system zapewniajacy idealna Pompa ciepta Aquarea oparta na technologii powietrze-woda jest Mozliwa oszczednos¢ kosztow energii siegajaca £1100 rocznie w pordwnaniu Aquarea High Performance All-in-One jest idealnym rozwiazaniem do zasilania
temperature w domu oraz goraca wode uzytkowa, nawet przy skrajnych bardzo wydajna i przyjazna Srodowisku. Przechwytuje energie cieplng 7 konwencjonalnym ogrzewaniem elekirycznym. Chociaz poczatkowe naktady grzejnikw lub ogrzewania podtogowego woda grzewcza o temperaturze do
temperaturach na zewnatrz. Jest to niezawodne rozwiazanie dzieki 7 otaczajacego powietrza i wykorzystuje ja do podgrzania wody inwestycyjne moga by¢ wyzsze niz w przypadku innych technologi, koszty b5°C. Dostarcza rowniez ciepta wode uzytkowa i przechowuje ja w 18b-litrowym
wysokiej jakosci komponentéw, w tym réwniez sprezarki, opracowanych przeznaczonej do ogrzewania pomieszczen oraz na potrzeby cieptej eksploatacji sa znacznie nizsze i zapewniajg krtki okres zwrotu kosztow wbudowanym zasobniku wykonanym ze stali nierdzewnej wysokij jakoSci.
i produkowanych przez firme Panasonic. Szeroka oferta dostepnych wody uzytkowej, a w razie potrzeby nawet do chtodzenia domu. Nawet poczatkowych. Oszczednosci sg znaczne, szczegdlnie w poréwnaniu z kottami Przytacza rur znajduja sie w dolnej czesci, dzieki czemu przestrzeri nad
jednostek serii Aquarea zapewnia bardzo szeroki wybdr najbardziej 80% potrzebnej energii cieplnej pobierane jest z otoczenia - rowniez opalanymi olejem i grzejnikami elektrycznymi. jednostka moze by¢ swobodnie wykorzystana. Szeroki zakres mocy od 3 do
odpowiedniej opcji dla Twojego domu - niezaleznie od jego wielkoSci. w skrajnie niskich temperaturach. 16 KW pozwala w pe{n@.dnst%%\ftﬁg.systgm do potrzeb domu.
= B PRIESTRIEN L
g s I A
g g N | : |
Aquarea All-in-One dostarcza przy pomocy jednego zintegrowanego urzadzenia ciepta wode uzytkowa oraz ciepta wode do = = Osﬁﬁﬁgggsc = } | ’
ngEjnide i Ogrzewania pOdtOgOWEgU. § § § MODUL HYDROKIT | ZBIORNIK SA | HHH'
E g g ZINTEGROWANE W OBREBIE JEDNEJ I HH_
= = = JEDNOSTKI. | ]
= = = I
é : = B Koszty eksploatacji ] B \\\§’_
KOCIOL — — w okresie 15 lat =
OLEJOWY / OGRZEWANIE AQUAREA . .
oaowy  FLEKTRYCINE I Koszty inwestycji

Aquarea, seria High Performance: oszczednosc energii

Seria Aquarea High Performance zapewnia wyjatkowa wydajnosc dostarczania wody grzewczej i cieptej wody uzytkowej. Urzadzenia s
tatwe w utrzymaniu dzieki wbudowanym komponentom takim jak filtr wody i czujnik przeptywu wody. Kolejng zaleta jest mozliwos¢

wsptpracy z chmurg Smart Cloud. Pompa ciepta moze pracowac w temperaturach do -23°C .

POMPA WODY

tATWA
KONSERWACJA

AUTOMATYCZNA NASTAWA

DZIALA NAWET PRZY SKRAJNIE
NISKIEJ TEMPERATURZE
ZEWNETRZNEJ

ErP 55°C
Skala od G do A++

Zasilanie CWU 35°C OZNACZENIE SYSTEMU CWU 55°C £ATWA KONSERWACJA

Skala od G do A +++ Skalaod GdoA

Aquarea Smart Cloud

Pordwnanie zuiycia energii Petne sterowanie systemem za posrednictwem smartfonu

DO
8 u 0 / . potaczonego z chmura Aquarea Smart Cloud
o 0 Funkcja umozliwia monitorowanie, ocene i optymalizacje temperatury
0 BkW 0SZCZEDNOSCI w domu i temperatury wody uzytkowej oraz zuzycia energii z kazdego miejsca
éMoc :Ne'éciowaé ENERGII i w kazdym momencie. Kolejny plus: mozliwo$¢ zdalnej inspekcji przez
Dar niowa } DZIEKI POMPIE serwisanta w celu wykrycia patencjalnych awarii oraz zdalnej naprawy
— CIEPLA AQUAREA usterek, zmniejszajac do minimum czas reakcji i niedogodnosci.

/‘ [ Moc wejsciowa / zuzycie energii

I

* Wyglad interfejsu
uzytkownika moze ulec
zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.

I Moc wyjsciowa / wydajnos¢ grzewcza

KOCIOL OLEJOWY / GAZOWY OGRZEWANIE AQUAREA CIEPLO
ELEKTRYCZNE

* Warunki pomiaru: Ogrzewanie: Temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen: 20°C (termometr suchy) / Temperatura powietrza na zewnatrz: 7°C (termometr suchy / 6°C (termometr mokry). Warunki: Temperatura wody na wlocie: 30°C. Temperatura wody na wylocie: 35°C



