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TAŚMA ALUMINIOWA TAG

Zastosowanie: do uszczelniania połączeń kanałów i kształtek wentylacyjnych.

Zastosowanie: do uszczelniania połączeń kanałów i kształtek wentylacyjnych.

Szerokość  
[mm]

Grubość  
[mm]

Długość  
[m.b. /rolka]

Masa
[kg /m.b.] 

Ilość  
[rolka/opak.]

Oznaczenie 
do zamówienia 

Numer 
katalogowy 

50 0,025 50 0,35 1 TAG-50 81650505000

75 0,025 50 0,53 4 TAG-75 81650755000

100 0,025 50 0,70 4 TAG-100 81650005000

Szerokość  
[mm]

Grubość  
[mm]

Długość  
[m.b. /rolka]

Masa
[kg /m.b.] 

Ilość  
[rolka/opak.]

Oznaczenie 
do zamówienia 

Numer 
katalogowy 

50 0,020 50 0,43 4 TAS-50 81650505000

75 0,020 50 0,67 4 TAS-75 81660755000

100 0,020 50 0,92 4 TAS-100 81660005000

Szerokość  
[mm]

Długość  
[m.b. /rolka]

Masa
[kg /m.b.] 

Ilość  
[rolka/opak.]

Oznaczenie 
do zamówienia 

Numer 
katalogowy 

9 30 1,409 1 OS-9 81670093000

stal nierdzewna 

Zastosowanie: do łączenia przewodów elastycznych z kształtkami, przyłączami itp.

Masa 
[kg]

Ilość
[szt./opak.]

Oznaczenie 
do zamówienia 

Numer 
katalogowy 

0,635 100 ZOS-9 81670000000

Zastosowanie: do montażu opasek z taśmy stalowej ślimakowej.

ZAMEK TAŚMY ŚLIMAKOWEJ ZOS-9

TAŚMA ŚLIMAKOWA OS-9

TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA TAS

Materiał: gładka folia aluminiowa, pokryta klejem zapewniającym wysoką przy-
czepność. Wydłużenie bezwględne: 2,70%. Przyczepność do stali: 18 N/25 mm. 
Chłonność wody: <1. Warunki przechowywania: 15-25°C. 
Temperatura aplikacji od 10 do 40°C. Wytrzymałość termiczna: -30 do +120°C. 
Warunki aplikacji: czyste, suche podłoże.

Materiał: folia aluminiowa wzmacniana siatką szklaną, pokryta klejem zapewniają-
cym wysoką przyczepność. Wydłużenie bezwzględne 1%. Przyczepność do stali:  
18 N/25 mm. Chłonność wody: <1. Warunki przechowywania: 15-25°C. Tempe-
ratura aplikacji od 10 do 40°C. Wytrzymałość termiczna: -30 do +80°C. Warunki 
aplikacji: czyste podłoże. 

zamek – stal nierdzewna; wkręt – stal ocynkowana


