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Hisense HVAC

Pompy ciepta Hi-Therma
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Certyfikat KEYMARK

Temp. wody S - Cena jednostki Cena kompletu
nawyjsciu AEEDD | L e netto (PLN) netto (PLN)
Jednostka zewnetrzna AHW-044HCDS1 8584
4.4 kW 21322
Jednostka wewnetrzna | AHM-044HCDSAA 12738
AC,1F, Jednostka zewnetrzna | AHW-060HCDSI 8781
15-60°C | 220~240V | 6.0 kW 22190
/50 Hz Jednostka wewnetrzna | AHM-060HCDSAA 13 409
Jednostka zewnetrzna AHW-080HCDSI 8 860
8.0 kW 23976
Jednostka wewnetrzna | AHM-080HCDSAA 15116
Jednostka zewnetrzna | AHW-100HEDSI 10 400
10.0 kW 29 300
Jednostka wewnetrzna | AHM-100HEDSAA 18 900
Jednostka zewnetrzna AHW-120HEDSI 1125
12.0 kw 32000
— AAC, 3F, Jednostka wewnetrzna | AHM-120HEDSAA 20 875
20-65°C | 380~415V
‘ [ 50 Hz Jednostka zewnetrzna  AHW-140HEDSI 11800
| 14.0 kW 33500
Jednostka wewnetrzna  AHM-140HEDSAA 21700
Jednostka zewnetrzna AHW-160HEDSI 12 800
SPLIT R32 16.0 kW 34900
Jednostka wewnetrzna | AHM-160HEDSAA 22100
Jednostka zewnetrzna AHW-044HCDSI 8584
I 4,4 kW 31100
[N Jednostka wewnetrzna  AHS-044HCDSAA-23 22516
AC,1F, Jednostka zewnetrzna AHW-060HCDS1 8781
15-60°C | 220~240V 6.0 kW 32100
/ 50 Hz Jednostka wewnetrzna | AHS-060HCDSAA-23 23 319
Jednostka zewnetrzna AHW-080HCDS1 8860
INTEGRA R32 (C.W.U. 230 1) 8.0 kW 34100
Jednostka wewnetrzna  AHS-080HCDSAA-23 25 240
e AC1F 44 kW | Jednostka zewnetrzna AHZ-044HCDSI Na zaméwienie 20 250
15-60°C | 220~240V
St
/ 50tz 8.0 kW | Jednostka zewnetrzna AHZ-080HCDSI = 21 045
MONOBLOK R32
Produkt Opis Funkcja Model Cena netto (PLN)
# Zewnetrzny czujnik Mierzy temperature otoczenia na zewnetrz w obszarze, HC-T-0IM 260
- temperatury w ktérym zainstalowana jest jednostka zewnetrzna.
Czujnik temperatury  Czujnik temperatury wody do rurociggéw, zbiornikow _

“ wody i elementéw hydraulicznych. HiEaE gee
Wewnetrzny czujnik | Czujnik temperatury w pomieszczeniu nascienny, HCT-SOIE 260
temperatury z komunikacjqg z systemem pompy ciepta.

- Termostat pokojowy do regulacji temperatury w
Termostat pokojowy = pomieszczeniu, z komunikacjg z systemem pompy ciepta HSXE-VC04 660
Split i Integra. Wyswietlacz monochromatyczny.
’,g Zawér 3-drogowy alcgvg'(;r umozliwiajgey prace w trybie ogrzewania/cieptej HESE-3W25A 950
‘ Adapter Hi-Mit Il Hi-Mit Il smart APP - adapter WiFi/LAN HCCS- 830
: -HB64H2CIM#01

Cennik pomp ciepta Hi-Therma, wazny od 22.03.2023

Wszystkie ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu handlowego. CHS Sp. z 0.0. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian cen
i parametrow technicznych produktow bez uprzedniego powiadomienia.

Biuro obstugi klienta: tel. 539 070 505, e-mail: pompyciepla@chslodz.pl
Dystrybutor: CHS Sp. z 0.0. Sp. k., ul. tagiewnicka 54/56, 91-463 £6d2 | Biuro i magazyn ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 £6dz
www.chs-pompy.pl



